
      

      

 

      
ENVASES TARRINA CUADRADA BISAGRA PET “SERIE CUAD EQ .” 
 
CUAD.250 ENVASE TARRINA BISAGRA 250 ml. Alt. 22 mm.  

 
 Medidas (mm.): 125 x 125 x Alt. 22 

 Materiales: PET (Termoformado) 

 Colores: Transparente 

 Uds. / Caja: 900 

 Uds. / Palet: 16.200 

    
 

  
CUAD.370 ENVASE TARRINA BISAGRA 370 ml. Alt. 33 mm.  

 
 Medidas (mm.): 125 x 125 x Alt. 33 

 Materiales: PET (Termoformado) 

 Colores: Transparente 

 Uds. / Caja: 900 

 Uds. / Palet: 16.200 

    
 

 
CUAD.500 ENVASE TARRINA BISAGRA 500 ml. Alt. 45 mm.  

 
 Medidas (mm.): 125 x 125 x Alt. 45 

 Materiales: PET (Termoformado) 

 Colores: Transparente 

 Uds. / Caja: 900 

 Uds. / Palet: 16.200 

 
 
 

CUAD.750 ENVASE TARRINA BISAGRA 750 ml. Alt. 49 mm.  
 
 Medidas (mm.): 147 x 141 x Alt. 49 

 Materiales: PET (Termoformado) 

 Colores: Transparente 

 Uds. / Caja: 600 

 Uds. / Palet: 12.000 

  

 

 
 
 

 

 

 

 



      

     

 

 

   
 
 
CUAD.1000 ENVASE TARRINA BISAGRA 1.000 ml. Alt. 66 mm.  

 
 Medidas (mm.): 147 x 141 x Alt. 66 

 Materiales: PET (Termoformado) 

 Colores: Transparente 

 Uds. / Caja: 600 

 Uds. / Palet: 12.000 

 
 

  
CUAD.1500 ENVASE TARRINA BISAGRA 1.500 ml. Alt. 54 mm.  

 
 Medidas (mm.): 195 x 190 x Alt. 54 

 Materiales: PET (Termoformado) 

 Colores: Transparente 

 Uds. / Caja: 200 

 Uds. / Palet: 4.000 

 
 

 
CUAD.2000 ENVASE TARRINA BISAGRA 2.000 ml. Alt. 70 mm.  

 
 Medidas (mm.): 195 x 190 x Alt. 70 

 Materiales: PET (Termoformado) 

 Colores: Transparente 

 Uds. / Caja: 200 

 Uds. / Palet: 4.000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



      

     

 

 

 
 
 
Termoformado Polietileno-tereftalato PET: La fabricación mediante termoformado 
ofrece resistencia al frío -40º C y al calor 70º C, son muy hermeticos y 
transparentes. Son formatos con densidades de 1,35 micras, con color 
transparente en alto brillo. Aptos para llenar en caliente directamente, abatir, 
congelar… adecuados para productos frescos, precocinados, salsas... 
 
Material:   Pet de primera calidad para alimentos. 
 
Film de sellado:   Pelable y no pelable con soporte en PP. 
 
Temperatura de uso:  Transparente: -40ºC / +70ºC 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


