
 

      

 

      
BARQUETAS TERMOFORMADAS PP “SERIE TR” 
 
TR-170 BARQUETA 170 ml. Alt. 20 mm.  

 
 Medidas (mm.): 137 x 96 x Alt. 20 

 Materiales: PP (Termoformado) 

 Colores: Transparente 

 Uds. / Caja: 1.800 - Uds. / Palet: 50.400 

    
 
 

  
TR-250 BARQUETA 250 ml. Alt. 30 mm.  

 
 Medidas (mm.): 137 x 96 x Alt. 30 

 Materiales: PP (Termoformado) 

 Colores: Transparente y Negro 

 Uds. / Caja: 1.200 - Uds. / Palet: 33.600 

    
 

 
TR-370 BARQUETA 370 ml. Alt. 45 mm.  

 
 Medidas (mm.): 137 x 96 x Alt. 45 

 Materiales: PP (Termoformado) 

 Colores: Transparente y Negro 

 Uds. / Caja: 1.200 - Uds. / Palet: 33.600 

 
 
 

TR-500 BARQUETA 500 ml. Alt. 63 mm.  
 
 Medidas (mm.): 137 x 96 x Alt. 63 

 Materiales: PP (Termoformado) 

 Colores: Transparente y Negro 

 Uds. / Caja: 1.200 - Uds. / Palet: 33.600 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



      

      

 

 
 

BARQUETAS TERMOFORMADAS PP “SERIE TR” 
 
TR-650 BARQUETA 650 ml. Alt. 34 mm.  

 
 Medidas (mm.): 192 x 137 x Alt. 34 

 Materiales: PP (Termoformado) 

 Colores: Transparente y Negro 

 Uds. / Caja: 800 / Uds. / Palet: 22.400    

 
 

  
TR-750 BARQUETA 750 ml. Alt. 38 mm.  

 
 Medidas (mm.): 192 x 137 x Alt. 38 

 Materiales: PP (Termoformado) 

 Colores: Transparente y Negro 

 Uds. / Caja: 800 / Uds. / Palet: 22.400    

 
 

 
TR-1000 BARQUETA 1.000 ml. Alt. 50 mm.  

 
 Medidas (mm.): 192 x 137 x Alt. 50 

 Materiales: PP (Termoformado) 

 Colores: Transparente y Negro 

 Uds. / Caja: 600 / Uds. / Palet: 16.800 

 
 
 

 
TR-1500 BARQUETA 1.500 ml. Alt. 80 mm.  

 
 Medidas (mm.): 192 x 137 x Alt. 80 

 Materiales: PP (Termoformado) 

 Colores: Transparente y Negro 

 Uds. / Caja: 600 / Uds. / Palet: 16.800  

 
 

 
TR-2000 BARQUETA 2.000 ml. Alt. 10 mm.  

 
 Medidas (mm.): 192 x 137 x Alt. 100 

 Materiales: PP (Termoformado) 

 Colores: Transparente y Negro 

 Uds. / Caja: 600 / Uds. / Palet: 16.800 

 
 

 

 

 

 

 



      

      

 

 
 
 
Termoformado Polipropileno PP: La fabricación mediante termoformado ofrece 
resistencia al frío 0º C y al calor 120º C, son 100% reciclables, transpirables. Son 
formatos con densidades de 0,90 micras, con colores transparente y negro. Aptos 
para llenar en caliente directamente, abatir, congelar… adecuados para productos 
frescos, precocinados, salsas... 
 
Material:   Polipropileno de primera calidad para alimentos. 
 
Film de sellado:   Pelable y no pelable con soporte en PP. 
 
Temperatura de uso:  Copolimero Transparente y Negro: 0ºC / +120ºC 

        

Utilización:  Congelación, Microondas, Horno de convención Vapor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


