
      

                                                  

 

  
ENVASES REDONDOS CON TAPA NO TERMOSELLABLES PP “SER IE 4P” 
 
4P0250 ENVASE REDONDO 250 ml. Alt. 42 mm.  

 
 Medidas (mm.): Ø124 x Ø104 x Alt. 42 

 Materiales: PP (Inyección) 

 Colores: Transparente y Blanco 

 Uds. / Caja: 600 

 Uds. / Palet: 4.800 

 
  
4P0370 ENVASE REDONDO 370 ml. Alt. 50 mm.  

 
 Medidas (mm.): Ø124 x Ø107 x Alt. 50 

 Materiales: PP (Inyección) 

 Colores: Transparente y Blanco 

 Uds. / Caja: 600 

 Uds. / Palet: 5.400 
 

 
4P0450 ENVASE REDONDO 450 ml. Alt. 60 mm.  

 
 Medidas (mm.): Ø124 x Ø104 x Alt. 60 

 Materiales: PP (Inyección) 

 Colores: Transparente y Blanco 

 Uds. / Caja: 600 

 Uds. / Palet: 7.200 
 
 

 
4P0500 ENVASE REDONDO 500 ml. Alt. 66 mm.  

 
 Medidas (mm.): Ø124 x Ø103 x Alt. 66 

 Materiales: PP (Inyección) 

 Colores: Transparente y Blanco 

 Uds. / Caja: 600 

 Uds. / Palet: 6.600 
  

 

4P0750 ENVASE REDONDO 750 ml. Alt. 95 mm.  
 
 Medidas (mm.): Ø124 x Ø105 x Alt. 95 

 Materiales: PP (Inyección) 

 Colores: Transparente y Blanco 

 Uds. / Caja: 300 

 Uds. / Palet: 2.100 

 

 

 

 

 



      

        
 

 

 

 
4P01000 ENVASE REDONDO 1.000 ml. Alt. 129 mm.  

 
 Medidas (mm.): Ø124 x Ø103 x Alt. 129 

 Materiales: PP (Inyección) 

 Colores: Transparente y Blanco 

 Uds. / Caja: 300 

 Uds. / Palet: 3.300 

  
 

 

T2P070 TAPA ENVASE REDONDO SERIE 4P  
 
 Medidas (mm.): Ø124 

 Materiales: PP (Inyección)  

 Colores: Transparente 

 Uds. / Caja: 600 

 Uds. / Palet: 3.600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



      

        
 

 

 

 
ENVASES REDONDOS CON TAPA HERMETICA - NO TERMOSELLA BLES PP “SERIE SP” 

 



      

        
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



      

        
 

 

 

 
Inyección Polipropileno PP: La fabricación mediante inyección ofrece una fuerte 
resistencia al frío y al calor, son 100% reciclables. Son formatos con espesores 
uniformes, con infinidad de posibilidades de colores o decoración personalizada 
mediante IML. Aptos para pasteurizar, esterilizar, llenar en caliente directamente, 
abatir… adecuados para productos frescos con atmósfera modificada (MAP) 
 
Material:   Polipropileno de primera calidad para alimentos. 
 
Temperatura de uso:  Copolimero Blanco y Color: –20ºC / +120ºC 

     Copolimero Transparente: 0ºC / +120ºC    

Utilización:  Productos frescos, Microondas y Congelación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


